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SYNAPS PS: 
Sensible a la Presión, es la versión 
autoadhesiva de SYNAPS y se suma a las 
características y beneficios de SYNAPS OM.
 
Gracias a su alta resistencia al rasgado del núcleo de poliéster de SYNAPS ofrece 
a los usuarios finales la ventaja significativa de remoción de la pieza entera en 
lugar de rasgarla en pequeños fragmentos interminables. 

SYNAPS PS viene en dos grados de fuerza de adhesión: 
Adhesivo Permanente (AP) y Adhesivo Removible (AR). 
Las aplicaciones incluyen señalización de POS en interiores y exteriores, 
adhesivos y etiquetas en una variedad de entornos exigentes.

Impresiones durables sin laminación

• Completamente resistente al agua, a la luz ultravioleta y al rasgado.

• Multi-imprimible en offset / flexo / inyección de tinta UV / huecograbado / Electro-Ink (HP 
Indigo).

• Alta Productividad gracias al secado de tinta extremadamente rápido.

Imprima en Synaps y haga que sus ideas perduren!

SYNAPS PS - Portafolio en peso y tamaño (*)

 

(*) Valores típicos

Espesor (µm)

PORTAFOLIO SYNAPS PS 

AP y AR
135+22+151 120+150

SYNAPS/adhesivo/liner SYNAPS/liner

gsm


